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MKP-B1X-65-36
Modello: MKP-B1X-65-36
Tecnologia: Polipropilene metallizzato
Tipo: Monofase
Capacità C (μF): 65
Tensione efficace Urms (V): 360
Tensione nominale UN (V): 500
Tensione in continua UNDC (V): 850
Tensione di picco Us (V): 1275
Corrente massima (Arms): 16
Corrente di picco (A): 800
Resistenza di serie (mΩ): 7,7
Resistenza termica (°C/W): 8,6
Induttanza parassita (nH): 90
Diametro (mm): 55
Altezza (mm): 103
Peso (gr): 290
Distanza di isolamento tra terminali (mm): 12
Distanza di isolamento su superficie (mm): 10
Pezzi nella confezione: 36

Generalità
Espressamente progettato per applicazioni a corrente 
alternata.
I condensatori MKP possono essere utilizzati con tensione 
continua fino a Urms.
Design compatto
Basse perdite
Alte correnti
Tecnologia dry, nessun problema di perdite

Caratteristiche Tecniche
Il condensatore è costituito da avvolgimenti di polipropilene 
metallizzati riempiti con resina. Questa tecnologia offre molti 
vantaggi:
- Elevata capacità di carico di tensione AC: 
- Elevato capacità volumetrica: 
- Elevata capacità di resistere a correnti di picco: 
- Ottime caratteristiche di self healig: 
- Nessun rischio di perdite di olio o gas: 
- Funzionamento in sicurezza grazie al sezionatore sovrapressione 
integrato.
Vita utile: 100.000 ore a 70 ° C hot-spot 
Tasso di guasto: 300FIT
Temperatura di funzionamento: -25 / + 70 ° C
Temperatura di immagazzinamento: -40 / + 85 ° C


