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MKV-B1X-15-66
Modello: MKV-B1X-15-66
Tecnologia: Carta bimetallizzata
Tipo: Monofase
Capacità C (μF): 15
Tensione efficace Urms (V): 660
Tensione nominale UN (V): 930
Tensione in continua UNDC (V): 1200
Tensione di picco Us (V): 1800
Corrente massima (Arms): 16
Corrente di picco (A): 1450
Resistenza di serie (mΩ): 7,8
Resistenza termica (°C/W): 8
Induttanza parassita (nH): 120
Diametro (mm): 55
Altezza (mm): 128
Peso (gr): 350
Distanza di isolamento tra terminali (mm): 12
Distanza di isolamento su superficie (mm): 10

Generalità
Espressamente progettato per applicazioni a corrente 
alternata.
I condensatori MKV possono essere utilizzati con tensione 
continua fino a Urms.
Design compatto
Basse perdite
Alte correnti
Alte temperature

Caratteristiche Tecniche
Il condensatore è costituito da avvolgimenti di carta bimetallizzata 
riempiti con olio. Questa tecnologia offre molti vantaggi:
- Buona impregnazione
- Perdite molto basse
- Elevata capacità di resistere a correnti di picco: 
- Riduzione dell'intensità del campo elettrico ai bordi delle armature
- Funzionamento in sicurezza grazie al sezionatore sovrapressione 
integrato.
Vita utile: 100.000 ore a 85 ° C hot-spot 
Tasso di guasto: 500FIT
Temperatura di funzionamento: -25 / + 70 ° C
Temperatura di immagazzinamento: -40 / + 85 ° C


