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LNK-P3Y-105-130
Modèle: LNK-P3Y-105-130
Capacité C (μF): 105
Tension nominale DC (V): 1300
Pic de tension (V): 1950
Courant efficace max (A): 20
Pic de courant (A): 800
Auto induction (nH): 65
Résistance série (mΩ): 7,8
Résistance thermique avec refroidissement 
naturel (°C/W): 6,1
Courant total non concentré fréquence de travail 
Max (kHz): 5
Ligne de fuite entre bornes (mm): 30
Isolement (mm): 19,5
Poids (kg): 0,5
Diametre (mm): 60
Poids (mm): 140
Conditionnement (pcs): 36

Generalità
Encombrement réduit
Faibles pertes
Supporte des courant d'ondulation élevés 
Technologie sec, pas de risque de fuites
Résine et plastique antifeu selon norme UL94
Sur demande, R22, niveau de risque HL2 selon norme EN 
45545:2013

Caratteristiche Tecniche
Le condensateur est constitué d'un film polypropylene métallisé et 
de résine. Cette technologie offre de nombreux avantages:
Tenue en charge élevée sous tension continue
Excellent rapport capacité / volume
Excellente tenue au pointes de courant
Très bonnes propiétés d'auto-cicatrisation

Tolérance capacité: ±10%, ±5% sur demande
Durée de vie: 100.000 hrs à 70°C et Un
MTBF: 100FIT 
Température de fonctionnement comprise entre -40°C / +70°C . 
Température maximale de 85°C
UL file: E191589


